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      CARATTERISTICHE TECNICHE E ATTREZZATURE 

  SALA 

           Capienza: 210 Posti (tutti di Platea) – Poltrone: velluto rosso       

           Impianto di aria condizionata - Accesso disabili con piattaforma elettrica 
 

  PALCOSCENICO       
 

      Materiale: legno - Misure: 9,50 mt (larghezza) x 6,40 mt (profonditá) x 5,20 mt (altezza)   
                                                                           Apertura boccascena: 7,20 mt  -  Sipario: manuale - Declivio: 4,5% 
      Graticcia con tiri predisposti ogni 30 cm 
      Americane luci in alluminio: 4 sul palco + 1 in sala 
                                                                   Quadratura nera completa -  Fondale grigio chiaro in PVC (8 mt x 5 mt) 
      Camerini con 2 bagni 
 

   IMPIANTO LUCI  
 

 Potenza elettrica: 40 kw - 54 canali dimmer - Mixer ETC Express digitale  
                                                 20 PC 1000W Spotlight completi 

 3   Sagomatori ETC ZOOM 750W -  8 Sagomatori Spotlight 650W  
 22  PC 500W Spotlight completi           -                            15 Domino 625W 
 12  Par flood 1000W  -   8 Lucciole 
 4   DLS3 ROBE (motorizzati)   
 4    Robin 600 Robe (motorizzati) 
 4    Robin Ledbeam 150 Robe (motorizzati) 
 8   Parfect 100 Robe  
 5   Domino Led RGBW  
 8    Barled Litecraft RGBW AT3 
 4    Slimpar Sagitter 12 DL   
 4    Par htzled C Sagitter 
 10   Lumipix 12UQ barra led 12 x 8w RGBW     

 SISTEMA DI CONTROLLO LUCI  JANDS VISTA Con Wing S1-M1 
 

  IMPIANTO AUDIO 
 

 40 Canali audio sul palco (centralina Link) 
 1 Mixer audio digitale ALLEN&HEAT QU24  (registra canali audio separati su hard disk)  
 8 Casse acustiche in  platea,  con s istema d i  unità di  R itardo ( per una diffusione ottimale                                
 del suono)                -                          6 Monitor sul palco -  1 Lettore CD 
 4 Microfoni panoramici RODE sul palco -  3 Microfoni gelato SHURE 
 8 Radiomicrofoni SENNHEISER serie 100 (su richiesta) 

  

  IMPIANTO VIDEO 
 

 1 Videoproiettore Canon WUX 6000 Full HD – 6000 Ansi Lumen (su richiesta) 
 1 Videoproiettore Laser Nec PA100AUL Full HD – 10.000 Ansi Lumen (su richiesta) 
 1 Lettore DVD Blue Ray 
 1 Mixer Video BLACKMAGIC ATEM TELEVISION STUDIO PRO 4K per trasmissione eventi Streaming 
 1 Computer HP i9, con scheda video RTX Geoforce 2060 Super, con 2 monitor 32” (su richiesta) 
 4 Videocamere professionali PANASONIC 4K (su richiesta) 
 4 Videocamere motorizzate professionali 4K - CANON CR-N300 PTZ  (su richiesta) 
 SCHERMO ELETTRICO PER PROIEZIONE:  6 mt x 4,5mt (proiezioni cinematografiche e conferenze) 
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      Direttore Tecnico: Giovanna Venzi - Cell. 347.1487107 -  e-mail: info@teatroarcobaleno.it 
      Tecnico: Massimo Sugoni - Cell. 339.4534847 
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